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Como parte dos esforços para a redução da resistência ao rolamento, fabricantes de pneus estão usando quantidades cada 

vez maiores de sílica em seus compostos de borracha. O que pode gerar desafios operacionais, tais como: borrachas em 

altas temperaturas e o aumento do desgaste da esteira, devido à maior abrasão e aderência. Além disso, as obstruções 

na linha e no tempo de parada. Para atender essas condições, a Intralox desenvolveu a esteira Série 4500 Flat Top, em 

polipropileno rastreável antiaderente.

O polipropileno rastreável antiaderente oferece um nível extra de proteção contra contaminação do material graças a um 

aditivo rastreável, que permite a identificação por detectores de metal a jusante. Foi comprovado que ele reduz a aderência 

em aplicações mais críticas na sala de preparação. O design robusto a faz com que a esteira seja mais resistente a possiveis 

condições inesperadas, que podem causar paradas não programadas.

ESTEIRA SÉRIE 4500 FLAT TOP EM  
POLIPROPILENO RASTREÁVEL ANTIADERENTE

PRODUTO EM DESTAQUE

INTRALOX S4500

PRINCIPAIS VANTAGENS

•	 A capacidade de detecção de metal reduz os riscos 
de contaminação a jusante

•	 Aprimoramento das propriedades da borracha 
antiaderente.

•	 Design robusto suporta diversas aplicações. Faz com 
que a esteira seja mais resistente a possiveis condições 
inesperadas

•	 Proporciona excelente durabilidade da esteira e das 
engrenagens, promovendo vida útil prolongada

•	 Efetivo em saídas de misturadores de alta temperatura 
266°–320°F (130°–160°C)
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