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 ARMATURA I WĘŻE HYDRAULICZNE
TABELKA SZYBKIEGO WYBORU

ROZMIAR 
NOMINALNY

CALE 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
DN 6 8 10 13 16 20 25 32 40 50

Typ Rodzaj wzmocnienia Norma
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NST-HF 1 oplot stalowy EN 853-1SN 225 12,7 100 215 14,2 115 180 16,5 130 160 19,9 180 130 23,0 200 105 27,0 240 88 35,0 300 63 42,5 420 50 49,7 500

NSK 1 oplot stalowy EN 857-1SC 225 12,0 50 215 13,3 55 210 15,4 65 210 19,2 90 

CR 7A 1 oplot tekstylny SAE 100-R7 210 12,2 35 190 14,3 45 160 16,0 55 140 20,3 75

CR 8A     1 oplot stalowy 310 11,7 40 250 13,2 55 225 15,5 65 190 18,8 85

CR 7A twin 1 oplot tekstylny SAE 100-R7 210 12,2 35 190 14,3 45 160 16,0 55 190 18,8 85

CR 8A twin 1 oplot stalowy 310 11,7 40 250 13,2 55 225 13,2 65

HT1SN 1 oplot stalowy EN 853 1SN 225 12,7 100 180 16,5 130 160 19,9 180 130 22,7 200 105 27,0 240 88 35,8 300 63 42,1 420 50 49,2 500

CR 6 1 oplot tekstylny EN854-R6 28 12,7 64 28 14,3 76 28 15,9 76 28 19,8 102 24 23 107 21 26,9 152 17 33,5 203

HST-HF 2 oploty stalowe EN853-2SN 400 14,2 100 350 15,8 115 330 18,2 125 275 21,3 175 250 24,5 200 215 28,6 240 165 36,6 300 125 46,0 420 90 52,8 500 80 65,6 630

HSK-HF 2 oploty stalowe EN857-2SC 400 13,0 75 350 14,7 85 330 16,5 90 275 19,9 130 250 23,4 170 215 27,6 200 165 34,9 250

HSK-PQ 2 oploty stalowe EN857-2SC 420 13,0 51 375 14,5 57 350 16,8 64 310 20,6 90 280 23,2 101 240 27,6 121 210 35,5 152 145 42,0 210 125 49,9 430 100 63,5 550

HT2SN 2 oploty stalowe EN853-2SN 400 14,2 100 330 18,4 125 275 21,1 175 250 24,5 200 215 29,0 240 165 37,4 300 125 46,4 420 90 52,8 500

HSKST 2 oploty stalowe EN857-2SC 420 13,0 51 375 14,5 57 350 16,8 64 310 20,6 90 280 23,2 101 240 27,6 125 210 35,5 150

FXP-3 3 oploty stalowe 469 24,8 160 414 28,3 210 375 32,2 260 327 40,4 310

ABT4K 4 oploty stalowe spiralne ISO 18752 280 29,5 120 280 37,5 150 280 45,7 260 290 51,8 420 280 66,8 530

ABT5K 4-6 oplotów stalowych spiralnych ISO 18752 350 26,3 140 350 31,0 150 350 37,6 180 350 45,8 280 350 54,8 255 350 70,2 318

ABT6K 4-6 oplotów stalowych spiralnych ISO 18752 450 17,3 60 445 20,1 75 420 23,0 90 420 28,2 180 420 31,4 120 420 38,2 150 420 49,3 445 420 56,5 530

Osłona spiralna

Zakres Ø 9 ÷ 130 mm
KBV…Z kolor czarny
KBV…G kolor żółty
KBV…R kolor czerwony
KBV..P025 opakowanie zbiorcze

Typ NSK
1-oplotowy

Norma: EN857-1SC

Rodzaj tulei: SFAR17
Wąż ø kucia (mm) Szczęka

DN06 - 1/4" 16,5 14
DN08 - 5/16" 18,1 17
DN10 - 3/8" 20,4 20
DN13 - 1/2" 23,9 20

SL560
2-oplotowy, do gorącej wody

Norma: EN857 2-oplotowy
Rodzaj tulei: SFASK

Wąż ø kucia (mm) Szczęka

DN08 - 5/16" 18,0 17
DN10 - 3/8" 19,9 17

CR6...A
1-oplotowy

Norma: SAE 100 R6
Rodzaj tulei: SFA4S

Wąż ø kucia (mm) Szczęka

DN06 - 1/4" 16,6 14
DN08 - 5/16" 18,7 17
DN10 - 3/8" 20,0 20
DN13 - 1/2" 24,0 24
DN16 - 5/8" 27,5 24
DN20 - 3/4" 31,3 28
DN25 - 1" 37,8 32

HT 150 1SN
1-oplotowy

Norma: EN 853 1SN
SAE 100R1AT
ISO 1436-1

Rodzaj tulei: SFAD1
Wąż ø kucia (mm) Szczęka

DN06 - 1/4" 17,2 17
DN10 - 3/8" 21,4 20
DN13 - 1/2" 24,7 24
DN16 - 5/8" 27,8 24
DN20 - 3/4" 31,7 28
DN25 - 1" 39,4 32
DN32 - 1.1/4" 47,5 47

HT 150 2SN
2-oplotowy

Norma: EN 853 2SN
SAE 100R2AT
ISO 1436-1

Rodzaj tulei: SFAD2
Wąż ø kucia (mm) Szczęka

DN06 - 1/4" 18,2 17
DN10 - 3/8" 22,3 20
DN13 - 1/2" 25,4 24
DN16 - 5/8" 28,8 28
DN20 - 3/4" 32,5 32
DN25 - 1" 39,9 32
DN32 - 1.1/4" 49,6 47

FXP
3-oplotowy

Norma: -
Rodzaj tulei: SFA4S

Wąż ø kucia (mm) Szczęka

DN13 - 1/2" 26,6 24
DN16 - 5/8" 29,7 28
DN20 - 3/4" 33,6 32
DN25 - 1" 41,9 40

WĘŻE HYDRAULICZNE WĘŻE WYSOKOTEMPERATUROWE AKCESORIAWĘŻE HYDRAULICZNE SPECJALNE

NST-HF
1-oplotowy

Dostępne na bębnach  
(jeden odcinek)

Norma: EN853-1SN
SAE 100 R1AT
DIN 20022-1SN

Rodzaj tulei: SFAD1
Wąż ø kucia (mm) Szczęka 25m 50m

DN05 -3/16" 14,8 14
DN06 - 1/4" 17,2 17 X X
DN08 - 5/16" 18,9 17 X X
DN10 - 3/8" 21,4 20 X X
DN13 - 1/2" 24,7 24 X X
DN16 - 5/8" 27,8 24
DN20 - 3/4" 31,7 28
DN25 - 1" 39,4 32
DN32 - 1.1/4" 47,5 47
DN40 - 1.1/2" 54,4 54
DN50 - 2" 68,0 67

HST-HF
2-oplotowy

Dostępne na bębnach  
(jeden odcinek)

Norma: EN853-2SN
SAE 100 R2AT
DIN 20022-2SN

Rodzaj tulei: SFAD2
Wąż ø kucia (mm) Szczęka 25m 50m

DN05 -3/16" 16,3 14
DN06 - 1/4" 18,2 17 X X
DN08 - 5/16" 20,1 20 X X
DN10 - 3/8" 22,3 20 X X
DN13 - 1/2" 25,4 24 X X
DN16 - 5/8" 28,8 28 X
DN20 - 3/4" 32,5 32 X
DN25 - 1" 39,9 32
DN32 - 1.1/4" 49,6 47
DN40 - 1.1/2" 56,7 54
DN50 - 2" 70,8 67

HSK-HF
2-oplotowy

Dostępne na bębnach  
(jeden odcinek)

Norma: EN 857-2SC
ISO 11237
SAE 100-R16S

Rodzaj tulei: SFAD1
Wąż ø kucia (mm) Szczęka 25m 50m

DN06 - 1/4" 17,4 17 X X
DN08 - 5/16" 19,0 17 X X
DN10 - 3/8" 21,2 20 X X
DN13 - 1/2" 24,8 24 X X
DN16 - 5/8" 27,9 24 X
DN20 - 3/4" 31,7 28
DN25 - 1" 39,4 32

HSK-PQ
2-oplotowy

Dostępne na bębnach  
(jeden odcinek)

Norma: EN 857-2SC
ISO 11237
SAE 100-R16S

Rodzaj tulei: SFAD1
Wąż ø kucia (mm) Szczęka 25m 50m

DN06 - 1/4" 17,4 17 X X
DN08 - 5/16" 18,9 17 X X
DN10 - 3/8" 21,3 20 X X
DN13 - 1/2" 25,1 24 X X
DN16 - 5/8" 27,9 24 X
DN20 - 3/4" 31,7 28 X
DN25 - 1" 39,8 32
DN32 - 1.1/4" 47,1 44
DN40 - 1.1/2" 54,7 54
DN50 - 2" 68,5 62

HSK-ST
2-oplotowy

Dostępne na bębnach  
(jeden odcinek)

Norma: EN 857-2SC
ISO 11237
SAE 100-R16S

Rodzaj tulei: SFAD1
Wąż ø kucia (mm) Szczęka 25m 50m

DN06 - 1/4" 17,4 17 X
DN08 - 5/16" 18,9 17 X
DN10 - 3/8" 21,5 20 X
DN13 - 1/2" 25,1 24 X
DN16 - 5/8" 27,9 24
DN20 - 3/4" 31,7 28
DN25 - 1" 39,8 32

WĘŻE HYDRAULICZNE

CR8 Twin Flexor 8
1-oplotowy

Norma: SAE 100 R8
Rodzaj tulei: SF1K

Wąż ø kucia (mm) Szczęka

DN06 - 1/4" 15,0 14
DN08 - 5/16" 17,0 17
DN10 - 3/8" 18,9 17

SL3010 Alfajet 210
1-oplotowy, do gorącej wody

Norma: EN857-SL301006
Rodzaj tulei: SFATPO, SFAD1

Rodzaj tulei: SFATPO SFAD1
Wąż ø kucia (mm) Szczęka ø kucia (mm) Szczęka

DN06 - 1/4" 13,4 12 16,5 14
DN08 - 5/16" 15,2 14 18,1 17
DN10 - 3/8" 17,8 17 20,4 20
DN13 - 1/2" 21,5 20 23,9 20

 SL3020 Alfajet 400
2-oplotowy, do gorącej wody

Norma: EN857 2-oplotowy
Rodzaj tulei: SFASK

Wąż ø kucia (mm) Szczęka

DN06 - 1/4" 16,1 14
DN08 - 5/16" 18,0 17
DN10 - 3/8" 19,9 17
DN13 - 1/2" 24,0 24

CR7 Flexor7
1-oplotowy

Norma: SAE 100 R7
Rodzaj tulei: SF78

Wąż ø kucia (mm) Szczęka

DN05 -3/16" 12,2 12
DN06 - 1/4" 14,0 14
DN08 - 5/16" 16.3 14
DN10 - 3/8" 18,3 17
DN13 - 1/2" 22,3 20

CR7 Twin Flexor 7
1-oplotowy

Norma: SAE 100 R7
Rodzaj tulei: SF78

Wąż ø kucia (mm) Szczęka

DN05 -3/16" 12,2 12
DN06 - 1/4" 14,0 14
DN08 - 5/16" 16,3 14
DN10 - 3/8" 18,3 17
DN13 - 1/2" 22,3 20

CR8 Flexor 8
1-oplotowy

Norma: SAE 100 R8
Rodzaj tulei: SF1K

Wąż ø kucia (mm) Szczęka

DN05 -3/16" 12,2 12
DN06 - 1/4" 14,0 14
DN08 - 5/16" 16,3 14
DN10 - 3/8" 18,3 17
DN13 - 1/2" 22,3 20

WĘŻE TERMOPLASTYCZNE WĘŻE DO MYJEK WYSOKOCIŚNIENIOWYCH

WĘŻE SPIRALNE

Alfabiotech 5000 Minetuff

4-6 oplotów Wąż
STANDARD INTER-LOCK NON-SKIVE (nieskórowalne)

dł. skórowania
tuleja ø kucia 

(mm) szczęka
dł. skórowania

tuleja ø kucia 
(mm) szczęka

dł. skórowania
tuleja ø kucia 

(mm) szczęka
wew. zew. wew. zew. wew. zew.

Standard: ISO 18752 DN16 - 5/8" 0  28,0 SFA4S16  28,9 28
SAE 100 R15 DN20 - 3/4" 0  33,0 SFA4S20  33,3 32  15,0  52,0 SFA4H20  33,6 32 0 0 SFANS420  36,8 32

Dopuszczenia: MSHA DN25 - 1" 0  37,0 SFA4S25  41,2 40  17,0  65,0 SFA4H25  41,7 40 0 0 SFANS425  43,1 40
DN32 - 1.1/4"  22,0  74,0 SFA4H32  50,7 50 0 0 SFANS432  54,5 50

Wyszukiwanie: ABT5K... DN40 - 1.1/2"  22,0  81,0 SFAR1540  63,2 57 0 0 SFANS640  63,2 57
DN50 - 2”  29,0  85,0 SFAR1350  80,6 71 0 0 SFANS650  80,5 71

Alfabiotech 5000 Minetuff

4-6 oplotów Wąż
STANDARD INTER-LOCK NON-SKIVE (nieskórowalne)

dł. skórowania
tuleja ø kucia 

(mm) szczęka
dł. skórowania

tuleja ø kucia 
(mm) szczęka

dł. skórowania
tuleja ø kucia 

(mm) szczęka
wew. zew. wew. zew. wew. zew.

Standard: ISO 18752 DN20 - 3/4" 0  33,0 SFA4S20  32,3 32
DN25 - 1" 0  37,0 SFA4S25  40,9 40  17,0  65,0 SFA4H25  41,6 40

Dopuszczenia: MSHA DN32 - 1.1/4"  -
DN40 - 1.1/2"  22,0  81,0 SFA4H40  57,2 57 0 0 SFANS440  59,6 57

Wyszukiwanie: ABT4K... DN50 - 2”  29,0  85,0 SFA4H50  73,3 71 0 0 SFANS450  77,3 71

Alfabiotech 5000 Minetuff

4-6 oplotów Wąż
STANDARD INTER-LOCK NON-SKIVE (nieskórowalne)

dł. skórowania
tuleja ø kucia 

(mm) szczęka
dł. skórowania

tuleja ø kucia 
(mm) szczęka

dł. skórowania
tuleja ø kucia 

(mm) szczęka
wew. zew. wew. zew. wew. zew.

Standard: ISO 18752 DN06 - 1/4" 0  19,0  SFA4S06  18,3  17
DN10 - 3/8" 0  19,0  SFA4S10  22,0  20

Dopuszczenia: MSHA DN13 - 1/2" 0  25,0  SFA4S13  26,3  24
DN16 - 5/8"  15,0   50,0  SFAR1516  31,7  28

Wyszukiwanie: ABT6K... DN20 - 3/4"  15,0   52,0  SFA4H20  34,0  32 0 0 SFANS420  37,4  32
DN25 - 1"  17,0   65,0  SFA4H25  41,7  40 0 0 SFANS425  44,0  44
DN32 - 1,1/4"  21,5   74,0  SFAR1532  55,6  50 0 0 SFANS632  56,8  44
DN40 - 1.1/2"  22,0   81,0  SFAR1540  63,2  57


