
Guide pratique 
MAISON CONNECTÉE

▪  	 ÉCLAIRAGE
▪  	 AUDIO
▪  	 STORE MOTORISÉ
▪ 	 THERMOSTAT
▪  	 SÉCURITÉ 
▪  	 ET BIEN PLUS !
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3

Ce guide a été conçu dans le but de vous faire découvrir les avantages d’une maison 
connectée. Les produits pour la maison intelligente tels que les thermostats, les commandes 
d’éclairage, les haut-parleurs et autres, ne sont pas seulement des gadgets pour les adeptes 
des technologies, mais offrent également aux propriétaires des avantages qui améliorent le 
style de vie.

C’est pourquoi Lumen offre une vaste gamme de produits ainsi que des conseils qui vous 
permettront de réaliser une expérience complète dans votre demeure. 

Vous désirez visiter notre salle de montre ? Le iLoft est situé dans notre succursale Lumen  
de Pointe-Claire. Pour prendre un rendez-vous, veuillez contacter domotique@lumen.ca.

Communiquez avec nous pour obtenir plus d'informations.
domotique@lumen.ca

CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

Quelle est la meilleure solution connectée pour vos besoins?
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Quel système ?  ($)   ($$)  ($$$)

Nombre de composantes 75 et moins 200 et moins*

Superficie du projet 2 500 pi 2 et moins 25 000 pi 2 et moins

Programmation Téléphone  / Tablette Logiciel sur PC

Antennes RF 
(radiofréquence) de plus

☑
(8 antennes  / 2 cerveaux)

Antennes filaires de plus ☑
(8 antennes  / 2 cerveaux)

Portée des antennes / cerveau 2 500 pi 2 pour le bridge
30 pi rayon  / 60 pi diamètre

2 500 pi 2 par antenne
2 main / 8 auxiliaires*

10 x 30 pi rayon / 60 pi diamètre
(Total 25 000 pi 2)

Nombre de système sur
téléphone ou tablette 1 système / téléphone Illimité

Nombre de téléphone /
tablette par système 10 10

Gradateur ou interrupteur ☑ ☑

3 ou 4 voies ☑
(avec Pico)

☑
(avec Pico et / ou Compagnon)

Plug In lamp gradateur
et Plug In Switch ☑ ☑

Store motorisé Lutron
QS sans-fil /  Triathlon ☑ ☑

Thermostat 24V 
(pas 120 / 240AC) ☑ ☑

Compatibilité : 
Apple Homekit / Sonos / 
Google Home / Amazon / 
Alexa / Siri / Nest

☑ ☑
(avec Connect Bridge)

Clavier Pico (PJ3-XX) ☑ ☑

Clavier mural 
(120V ou Hybride) ☑

Clavier de table 
5 / 10 / 15 boutons ☑

Détecteur de mouvement ☑ ☑

Grafik Eye QS ☑

Gradateur et clavier Grafik T  ☑*

Module RF 
(relais 16A, 0-10V, CC024V)   ☑*

Module WPM 
(module d'alimentation mural)   ☑*

* Avec certification niveau 2  /  Besoin d’être certifié RadioRA2, Niveau 2 pour programmer les composantes

☑  =  disponible
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Quelles
composantes ?  ($)   ($$)  ($$$)

GRADATEUR
Forward phase

(MLV, Inc, Hal, DEL)

6 = 600W, Inc. / Hal, 150W DEL
10 = 1 000W, Inc. / Hal / MLV, 250W, 

DEL
N = Neutre, Inc. / Hal / MLV

# PD-6WCL-WH 
# PD-10NXD-WH 

# RRD-6ND-WH

 

GRADATEUR 
Reverse / Forward phase

(ELV, MLV, DEL)

NE = 500W, ELV / MLV / Inc / Hal 
150W DEL avec Neutre

NA = 600W, ELV /  MLV / Inc / Hal 
150W, DEL avec Neutre

# PD-5NE-WHC # RRD-PRO-WH 

INTERRUPTEUR On / Off

6 ans = 6A On / Off, 120V 
avec Neutre

5WS = 5A On / Off, 120V 
sans Neutre

8 ans = 8A On / Off avec Neutre
8S = 8A On / Off sans Neutre

# PD-6ANS-WH 
ou

# PD-5WS-DV-WH 

# RRD-8ANS-WH 
ou

# RRD-8S-DV-WH 

GRADATEUR 
Lampe de table enfichable

(branché dans le mur)

300W, Inc / Hal, 100W DEL

  # PD-3PCL-WHC** # RRD-3LD-WH 

INTERRUPTEUR 
ENFICHABLE

(branché dans le mur)

15A relais On / Off

# RRD-15APS-1-WH 

CONTRÔLE
VENTILATEUR
DE PLAFOND

2A, 4 vitesses

# RRD-2ANF-WH

** Peut devenir On / Off  - Voir programmation avancé site web
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Quelles
composantes ?  ($)   ($$)  ($$$)

CLAVIER PICO
SCÉNARIO 

D'ÉCLAIRAGE
À BATTERIE

Série # PJ2 †

    

Série # PJ2 †

    

CLAVIER MURAL
SCÉNARIO 

D'ÉCLAIRAGE
120V ou clavier hybride

W6 = Clavier 2 fils, 120V 
             (sans charge)

HN6 = Clavier Hybride avec neutre : 
             - 450W, Inc / Hal / MLV
             - 150W, DEL

H6 = Clavier Hybride sans neutre :
          - 450W, Inc / Hal / MLV
          - pas de DEL

                 

 # RRD-W6BRL-WH
 # RRD-HN6BRL-WH  
 # RRD-H6BRL-WH 

CERVEAU
(antenne principale

pour contrôler votre projet)

# L-BDG2-WHC
(75 composantes)

# L-BDGPRO2-WHC 
(75 composantes)

Pour intégration d'un tiers 
comme Compass Ctrl,  
C4, Savant, URC, RTI,  

Crestron, etc.

# RR-MAIN-REP-WH 
(100 composantes avec
1 x RR-MAIN-REP-WH)
(200 composantes avec 
2 x RR-MAIN-REP-WH)*

	

CONNECT BRIDGE
Pour accès à distance gratuit,

intégration Sonos, Siri, 
Google Home, Nest, Amazon 

Alexa

Inclus

1 x # CONNECT-BDG2-1
Connect Bridge

Doit avoir  
1 x RR-MAIN-REP-WH

avec le Connect Bridge  
pour fonctionner

ENSEMBLE DISPONIBLE :
     # RR-CONNECT-PKG

     (inclus le Connect Bridge
et le cerveau)     

* Avec certification niveau 2
† Voir brochure Caseta, RA2 Select et RadioRA2

Besoin d’être  
certifié RadioRA2,  
Niveau 2 pour 
programmer
2 répétiteurs  
principaux.
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Quelles
composantes ?  ($)   ($$)  ($$$)

ANTENNE RF
SUPPLÉMENTAIRE

Pour augmenter la
couverture / portée RF
du projet

# PDREP-WH

# RR-AUX-REP-WH 
et ou # L-REPRO-BL 

( 4 x max. / 8* x  ) 

ANTENNE FILIAIRE
SUPPLÉMENTAIRE

Peut être relié avec 
un fil entre les antennes.

Permet d'augmenter la 
couverture / portée RF 
du projet.

                

# RR-AUX-REP-WH 

PEUT FAIRE DU 3 VOIES 
OU PLUS 
(3 voies / 4 voies ou plus)

La même zone se contrôle 
d'un ou plusieurs endroits.

Peut se faire en 3 voies
sans-fil ou standard (filaire)

# PJ2-WALL-WH-L01 **
(sans-fil)

# PJ2-WALL-WH-L01 **
(2 options avec et / ou sans-fil) 

Filaire :
# RD-RD-WH  (Gradateur)

# RD-RS-WH  (Interrupteur)

     

Besoin d’être certifié RadioRA2, 
Niveau 2 pour 8 antennes

* Avec certification niveau 2
** Avec Pico et plaque adapteur
¤ En ajoutant un PD-3PCL-W-C vous rajoutez 30 pi de + rayon
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Quelles
composantes ?  ($)   ($$)  ($$$)

STORES MOTORISÉS
ÉLECTRIQUES OU 

À BATTERIES
Contactez un représentant

Lumen

MODULE
À CONTACT SEC

Pour porte de garage,
alarme, etc.

Compatible Homelink

             

# RR-VCRX-WH

MANETTE 
POUR VÉHICULE

Homelink pour contrôler
porte de garage et système 

Lutron

# LR-3B-H-SW

THERMOSTAT LUTRON
24V (RF)                 

# LR-HWLV-HVAC

# LR-HVAC-PKGC-WH 
(voir brochure RadioRA2)

     

THERMOSTAT LUTRON
24V (WIFI)

# L-HWLV2-WIFI # L-HWLV2-WIFI **

* * Besoin d'un CONNECT-BDG2-1 Connect Bridge
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Quelles
composantes ?  ($)   ($$)  ($$$)

GRADATEUR
GRAFIK T                 

Série # RRT-G
(voir brochure RadioRA2 )*

   

CLAVIER HYBRIDE
GRAFIK T               

Série # RRT-GH
(voir brochure RadioRA2 )*

CLAVIER DE SCÉNARIO
DE TABLE DE 5, 10 OU 

15 BOUTONS
Clavier portatif à batterie

et 120V

                

# RR-T5-RL-RLSW
# RR-T10RL-RLSW
# RR-T15RL-RLSW

MODULES RF

- Gradation 0-10V
- Relais 16 A

                 

# LMJ-5T-DV-B (0-10V)*
# LMJ-16R-DV-B (Relais)*

PRISE EXTÉRIEURE 
ENFICHABLE

120V, capacité 15A 
(éclairage) ou 1/2HP (autre 

charge), boîtier IP65

# LUTPD150UTBL

* Avec certification niveau 2
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Quelles
composantes ?  ($)   ($$)  ($$$)

WPM
(Wallbox Power Module)

6 gradateurs dans 4 gang
pour réduire l'espace

sur le mur
                

# LQRJ-WPM-6P*

Besoin d’être certifié RadioRA2,
Niveau 2 pour programmer

les composantes.

GRAFIK EYE
QS WIRELESS

6 gradateurs dans 4 gang
pour réduire l'espace

sur le mur

              

# QSRJ-6P-WH

DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT

À BATTERIES

- Plafond
- Mural

# PD-OSENSWH

# LRF2-OCR2B-P-WH**

# LRF2-OKLB-P-WH**

* Avec certification niveau 2
** Voir Brochure RadioRA2 pour autres modèles
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 ($)   ($$)  ($$$)

1 x Smart Bridge,  
2 x gradateurs,

2 x télécommandes Pico,  
2 x piédestaux de table

2 x plaques murales

P-BDG-PKG2W-C

3 x gradateurs adaptatifs de phase,  
1 x télécommande gradateur, 
1 x clavier mural (6 boutons),

1 x Connect Bridge  
1 x répéteur principal

RR-FDN-PRO-WH

1 x Smart Bridge PRO,  
1 x gradateur,

1 x télécommande Pico,  
1 x plaque murale

P-BDGPRO-PKG1W-C
 

1 x Connect Bridge,  
3 x gradateur,

1 x télécommande Pico,  
1 x répéteur principal

RR-FDN-START-WH

* Contactez un représentant Lumen

KIT DE DÉPART



AUDIO
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AUDIO

CODE DESCRIPTION

NUVNVGW100NA Routeur NUVO

NUVNVP300NA Pré-amplificateur

NUVNVP100NA Amplificateur 1 zone, 40W

NUVNVP200NA Amplificateur 1 zone, 120W

NUVNVP5050NA Amplificateur 3 zones, 25/50W par zone, 4, 6 ou 8 OHMS

NUVNVP5100NA Amplificateur 3 zones, 50/100W par  zone, 4, 6 ou 8 OHMS

NUVNVP5200NA Amplificateur 3 zones, 100/200W par zone, 4, 6 ou 8 OHMS

NUVNVP600NA Amplificateur 1 zone, 40W par zone, rail de montage

NUVNVP10WH Clavier audio 

NUVNVSUBTXRXNA Kit sans-fil pour subwoofer
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HAUT-PARLEUR ENCASTRÉ

SÉRIE SÉRIE
Les haut-parleurs de la Série Deux 
sont construits avec un polymère 
de haute qualité pour des basses 
profondes. Les tweeters sont faits  
de soie pour des aigus plus doux.
50W RMS / 8 ohm, 100W puissance max.

Les haut-parleurs de la Série Six sont 
construits en Kevlar® et fibre de carbone 
pour gérer les charges les plus lourdes. 
Les tweeters sont fabriqués en titane 
pour des performances optimales.
100W RMS / 8 ohm, 200W puissance max.

SÉRIE
Les haut-parleurs de la Série Quatre 
sont construits avec de la fibre de 
verre pour une distorsion minimale. 
Les tweeters sont fabriqués en 
aluminium pour un son plus clair.
75W RMS / 8 ohm, 150W puissance max.

NUVNV2IC6DVC 6,5 po stéréo

NUVNV2IC6 Mono - 6,5 po (paire)

NUVNV2IC8 Mono - 8 po (paire)

NUVNV6IC6 Mono - 6,5 po (paire)

NUVNV6IC8 Mono - 8 po (paire)

NUVNV4IC6DVC 6,5 po stéréo

NUVNV4IC6 Mono - 6,5 po (paire)

NUVNV4IC8 Mono - 8 po (paire)

Mono - 6,5 po mural (paire)

NUVNV2IW6

Stéréo centre mural

NUVNV2IW5LCR

Stéréo centre mural

NUVNV4IW5LCR

Stéréo centre mural

NUVNV6IW6LCR

Mono - 6,5 po mural (paire)

NUVNV4IW6

Mono - 6,5 po mural (paire)

NUVNV6IW6
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HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR

CODE DESCRIPTION

NUVNV6OD6WH Haut-parleur extérieur c/a support (paire), 
puissance maximale 120W - Blanc

NUVNV6OD6BK Haut-parleur extérieur c/a support (paire), 
puissance maximale 120W - Noir

NUVNV2LSKBK Kit haut-parleur landscape, puissance  
maximale 120W

NUVVBRKIC6 Plaque de montage pour Nuvo 6,5 po rond

NUVNVBRKIC8 Plaque de montage pour Nuvo 8 po rond

NUVNV6OD6WH

ACCESSOIRES

NUVNV2LSKBK

SUBWOOFER

CODE DESCRIPTION

NUVNVSUBTXRXNA Ensemble émetteur et récepteur 
sans-fil pour subwoofer

NUVNVSUBI8W Subwoofer 8 po passif 
(ampli vendu séparément)

NUVNVSUBAMP100NA Amplificateur pour subwoofer

NUVNVSUB8NA Subwoofer 8 po

NUVNVSUB8NANUVNVSUBTXRXNA

CODE DESCRIPTION

MIDESSRCS1824 Cabinet audio-vidéo 18RU

MIDESSRCS2724 Cabinet audio-vidéo 27RU

MIDESSRCS3524 Cabinet audio-vidéo 35RU

MIDESSRCS4224 Cabinet audio-vidéo 42RU

CODE DESCRIPTION

MIDPWR8V Barre d'alimentation verticale (8 prises)

MIDPWR9RPM Barre d'alimentation verticale avec affiche 
(9 prises)

MIDPWR9RP Barre d'alimentation verticale (9 prises)

MIDPWR16V Barre d'alimentation verticale (16 prises)

MIDPWR24V Barre d'alimentation verticale (24 prises)

MIDHP Vis ronde tête philips (paquet de 100)

MIDESXACCBKT Support d'accessoire (1 paire)

MIDDLBX Blocage boîte DVR

CABINET AUDIO-VIDÉO



CHAUFFAGE
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THERMOSTAT

Thermostat sans-fil, 24V
Le thermostat sans-fil permet d'ajuster les systèmes de chauffage  
et de climatisation de n'importe où à l'aide de votre appareil mobile.

LUTLHWLV2WIFI

Thermostat intelligent Maestro, blanc, 240V
Utilisez le thermostat MAESTROMC avec le contrôleur-thermostat 
MAESTROMC pour transformer votre maison en maison intelligente  
en un clin d'œil! Le thermostat MAESTROTM révèle tout son  
potentiel lorsqu'il est associé au contrôleur-thermostat.

STESMT402

Thermostat intelligent rond
Le thermostat intelligent est pris en charge par notre application 
Honeywell Home, qui vous permet de contrôler vos appareils 
de n'importe quel endroit, sur une plate-forme connectée.

HONTH8732WFH5002

Thermostat programmable WI-FI, 240V 
Pour plancher chauffant
Programmez et de contrôlez la température à l'aide d'un appareil 
mobile. Ceci assure que la température de vos planchers soit 
parfaite à tout moment, tout en réalisant des économies d'énergie.

FLEFLP55120240GA

Thermostat intelligent, 24V
Le thermostat intelligent de Nest mémorise les températures que 
vous aimez, apprend votre horaire et se programme pour économiser 
de l'énergie. Son écran s'allume lorsque vous approchez. Avec 
connection WiFi, vous pouvez le contrôler avec votre appareil mobile.

EVOT3007EF

Contrôleur-thermostat intelligent Maestro,  
noir, 240V
Le thermostat intelligent Maestro est compatible avec tous vos 
appareils de chauffage électrique. Il offre non seulement de multiples 
fonctionnalités via son application mobile, il vous apporte également  
la tranquillité d'esprit, optimise votre confort et économise de l'énergie.

STESMC402AD



SÉCURITÉ
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CODE DESCRIPTION

IFLNOW360-5-075 Ensemble NOWA 360 WiFi:  
5 détecteurs et valve 3/4 po

IFLNOWDSF360 Détecteur pastille sans-fil

IFLNOWDN20 Valve 3/4 po

DÉTECTEUR DE FUITE D'EAU

La sonnette vidéo Nest Hello vous procure une vidéo HD et 
des images nettes et lumineuses, même la nuit. Elle est conçue 
pour tout vous montrer, que ce soit des personnes ou des colis 
laissés au sol. Avec la diffusion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
vous pouvez surveiller votre résidence à tout moment, ou même 
consulter l'historique instantané de trois heures.

CODE DESCRIPTION

EVONC5100EF Sonnette intelligente avec caméra Wi-Fi

CODE DESCRIPTION

ALFDB2Z Module Z-Wave Plus pour DB2

ALFDB2BBL DB2-B clavier tactile, Bluetooth et entrée de clé 
(noir)

ALFDB2BCR DB2-B clavier tactile, Bluetooth et entrée de clé  
(chrome argent)

ALFDB2BGL DB2-B clavier tactile, Bluetooth et entrée de clé 
(or)

ALFDB2BL DB2 clavier tactile, Bluetooth (noir)

ALFDB2CR DB2 clavier tactile, Bluetooth (chrome argent)

ALFDB2GL DB2 clavier tactile, Bluetooth (or)

ALFWB1 Pont Wi-Fi Alfred Connect WB1

SERRURE INTELLIGENTE

CODE DESCRIPTION

INAINSDO2IRF 2.1MP H265 IR caméra dôme

INAINSBO2IRF 2.1MP H265 IR caméra cylindrique

INAINSK881N2TB
Ensemble de caméras et NVR: 8 canaux,  
2 TB, 4K NVR et 4 caméras dômes 2.1MP 
(1080P)  W/SD

CAMÉRA

Le Nowa 360 comprend 5 détecteurs, une valve électrique et un 
panneau de contrôle. Vous installez l’application mobile et l’unité 
de contrôle, puis les détecteurs sont déjà jumelés à celui-ci. Les 
détecteurs sont munis d’une pile à remplacer aux 10 ans, ce qui 
ne demande que très peu d’entretien.
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PANNEAU DE COMMANDE INTERFACE UTILISATEUR

CODE DESCRIPTION

PROA7PLUSCN
Panneau de sécurité de 7 po avec 
module Wi-Fi® / Z-Wave®, Alexa 
d’Amazon intégrée, désarmement 
Bluetooth et caméra intégrée

PROA7CN Panneau de commande de 7 po

CODE DESCRIPTION

PROWLTOUCH Écran tactile sans-fil de 7 po

PROSIXLCDKCN Clavier tactile sans-fil

•	 Plateforme ProSeries : Vaste plateforme très 
polyvalente pour la sécurité, la maison et l’entreprise 
intelligentes. Elle offre une programmation et des 
interfaces d’utilisateurs cohérentes ainsi qu’une gamme 
commune de capteurs et de périphériques pour toutes 
les solutions. 

•	 Conception modulaire : Piles, communications radio 
cellulaires Wi-Fi ® / Z-Wave ®, panneaux et capteurs 
remplaçables par l’utilisateur. 

•	 Capteurs SiX : Vaste gamme de capteurs et de 
périphériques sans-fil bidirectionnel sécurisés et 
chiffrés, avec possibilité de mise à niveau par les ondes. 

La plateforme ProSeries
La plate-forme ProSeries est un système avant-gardiste de sécurité et de protection résidentielle et pour les 
petites entreprises. Cette solution complète présente une conception modulaire et une technologie intelligente 
avancée avec des écrans tactiles. Par ailleurs, elle intègre Amazon Alexa pour des commandes mains libres.

•	 Capacité anti-prise de contrôle : Les capteurs SiX 
peuvent être verrouillés sur le panneau, ce qui permet 
d’éviter la prise de contrôle et de conversion de comptes 
par la concurrence.

•	 Plateforme de gestion en ligne AlarmNet 360™ : 
Programmation et diagnostic à distance pour améliorer 
l’efficacité de l’entreprise et réduire les visites sur place; 
alarmnet360.com. 

•	 Services à distance Resideo Total Connect facultatifs : 
Assurez la sécurité, la domotique, la visualisation des 
vidéos et les alertes en temps réel, à tout moment, 
n’importe où, sur n’importe quel ordinateur ou  
appareil intelligent.
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CONTACT DE PORTE ET 
FENÊTRE

DÉTECTEUR DE BRIS  
DE VERRE ET DE CHOCS

VISIONNEUR DE MOUVEMENT

CODE DESCRIPTION

PROSIXCT
Capteur de portes et fenêtres,
portée de transmission de 300 pi, 
dimensions : 1,1 x 1,6 x 3,1 po

PROSIXMINI
Capteur de portes et fenêtres miniature, 
portée de transmission de 200 pi,  
dimensions : 0,45 x 1,25 x 3,1 po

PROSIXMINI2
Capteur de portes et fenêtres miniature, 
portée de transmission de 300 pi,  
dimensions : 0,75 x 1,15 x 2,9 po

CODE DESCRIPTION

PROSIXGB Détecteur de bris de verre

PROSIXSHOCK Détecteur de chocs

CODE DESCRIPTION

PROINDMV Visionneur de mouvement intérieur 
(PROA7PLUS)

CONVERSION SANS-FIL

CODE DESCRIPTION

PROTAKEOVER

Module de transfert permet aux 
panneaux ProSeries de communiquer 
avec plusieurs capteurs de sécurité 
sans-fil unidirectionnels utilisant 
différents protocoles

PROSIXC2W Convertisseur filaire vers SiX sans-fil

COMMUNICATEUR

CODE DESCRIPTION

PROLTE-A Réseau AT&T®

PROLTE-CN Réseau Bell

PROWIFI Module de communication Wi-Fi®

PROWIFIZW Module combiné de communications 
Wi-Fi® / Z-Wave®

PROLTE-ANT Trousse d’antenne externe

PROTECTION  
ENVIRONNEMENTALE

CODE DESCRIPTION

PROSIXFLOOD Détecteur d’inondation

PROSIXTEMP Capteur de température
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AVERTISSEUR SONORE

PROTECTION PERSONNELLE

SÉCURITÉ DES PERSONNES

VIDÉO ET AUTOMATISATION

PORTE-CLÉ À COMMANDE 
À DISTANCE

CODE DESCRIPTION

PROSIXSIREN   Alarme intérieure

PROSIXSIRENO Alarme extérieure

CODE DESCRIPTION

PROSIXMED Transmetteur médical personnel 

PROSIXPANIC Transmetteur d’alerte personnel

CODE DESCRIPTION

PROSIXCOMBOC Détecteur combiné de fumée et de 
monoxyde de carbone (CO)

PROSIXCOCN Détecteur de monoxyde de carbone 
(CO)

PROSIXSMOKEV Détecteur de fumée

CODE DESCRIPTION

RESIPCAMWIC2 Caméra vidéo intérieure, HD, Wi-Fi®, 1080P

RESDBCAMTRIM Sonnette-caméra mince SkyBell®, argent

RESDBCAMTRIMBR Sonnette-caméra mince SkyBell®, bronze

CODE DESCRIPTION

PROSIXFOB Clé sans-fil bidirectionnelle

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

CODE DESCRIPTION

PROSIXPIR  Détecteur de mouvement
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FORFAITS RESI DEO TOTAL  FORFAITS RESI DEO TOTAL  
CON N ECT 2 .0 ET AL ARM N ETCON N ECT 2 .0 ET AL ARM N ET

Sécurité — Transmission des signaux d’alarme 

Sécurité intelligente — Sécurité et commande à distance des fonctions de 
sécurité et des notifications du système 

Maison intelligente – Sécurité intelligente plus de services d’automatisation 
pour contrôler l’éclairage, le verrouillage et Alexa d’Amazon.



DATA & ACCESSOIRES
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CODE DESCRIPTION

CAB14/2HPBLUFT4152 Câble haut-parleur 14/2

CAB14/4HPBLUFT4152 Câble haut-parleur 14/4

CAB16/2HPWHIFT4152 Câble haut-parleur 16/2

CAB16/2HPWHIFT4152 Câble haut-parleur 16/4

CÂBLE HAUT-PARLEUR

CODE DESCRIPTION

HYPHDMI12B13 Câble HDMI 1080 24K connecteur 1,4V 3 pi - or

HYPHDMI12B16 Câble HDMI 1080 24K connecteur 1,4V 6 pi - or

HYPHDMI12B110 Câble HDMI 1080 24K connecteur 1,4V 10 pi - or

HYPHDMI12B115 Câble HDMI 1080 24K connecteur 1,4V 15 pi - or

HYPHDMI12B125 Câble HDMI 1080 24K connecteur 1,4V 25 pi - or

HYPHDMI12B135 Câble HDMI 1080 24K connecteur 1,4V 35 pi - or

HYPHDMI12B150 Câble HDMI 1080 24K connecteur 1,4V 50 pi - or

CÂBLE HDMI

CODE DESCRIPTION

VUPIN41POE Commutateur PoE, 4 ports

VUPIN4016G Commutateur Gb non PoE, 16 ports

VUPIN4024G Commutateur Gb non PoE, 24 ports

COMMUTATEUR

VUPIN4016G VUPIN4024G

VUPIN41POE

SUPPORT TV

BOÎTE DE RANGEMENT TV

CODE DESCRIPTION

CHITS325TU Bras oscillant - moyen

CHITS525TU Bras oscillant - grand

CHIMTM1U Incliné - moyen 32-65 po

CHILTM1U Incliné - grand 42-86 po

CHIXTM1U Incliné - très grand 55-100 po

CHILSM1U Fixe - grand 42-86 po

CHICSSMP15X10CHI Stockage coulissant pour composantes

CHITS525TUCHIXTM1U

CODE DESCRIPTION

CHIPAC525 Boîte de rangement mural pour derrière  
la TV - moyen

CHIPAC526 Boîte de rangement mural pour derrière  
la TV - grand

CHIPAC526CHIPAC525



CENTRE DE MÉDIAS
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Les centres de médias structurés Leviton fournissent un emplacement de terminaison pratique pour le câblage à partir de 
prises murales, créant ainsi un point de distribution pour les applications de données, vocales, audio et vidéo.

Les boitiers prennent en charge un large éventail de types de bâtiments et de plans d’étage pour les maisons unifamiliales, 
les unités multi-logements et les applications commerciales légères. 

CENTRE DE MÉDIAS

CARACTÉRISTIQUES
•	 Utilise une construction en polymère ABS pour prolonger la pleine 

portée des signaux sans-fil en diminuant les effets de l'interférence

•	 Le couvercle à charnières à 180 degrés offre un accès facile et 
rapide à l’équipement du réseau

•	 Facilite l'entretien et l'extension avec sept débouchures de 1-po et 
trois débouchures de 2-po, et des débouchures imbriquées de 1-po 
supplémentaires

•	 Compatible avec les tableaux de connexion pour Solutions 
résidentielles de Leviton et les modules de répartition de la voix,  
des données, de la vidéo et de l'audio

•	 Garantit la sécurité grâce au polymère ignifuge ABS homologué UL

•	 Porte ventilée aidant la circulation de l'air pour le refroidissement  
des mécanismes actifs

•	 Le système de charnières et verrous à cliquets permet d'installer 
la porte rapidement et sans outils sur des murs comportant des 
imperfections

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
•	 Hauteur de 14 po et de 28 po pour ajouter de l'espace 

pour votre équipement

•	 Permet l'installation de deux boîtes de jonction à 
commande unique ou un module d'alimentation unique

•	 N'est pas conçu pour être installé dans un mur 
résistant au feu

 
CONFORMITÉ AUX NORMES
Satisfait ou dépasse toutes les normes applicables et les 
exigences des agences :

•	 Conforme à la norme UL 2416 – logements, boîtiers 
et supports d'étagère utilisés pour les applications 
vocales, de données, audio et vidéo

•	 Conforme à la directive RoHS

Boîtier pour centre de médias structuré sans-fil  
avec porte à charnière aérée, en plastique, blanc

14 po
28 po

# LEV4960514P

# LEV4960528P



APPAREILS INTELLIGENTS



2929

Swidget fabrique des appareils modulaires intelligents qui sont à l’épreuve du temps. La conception unique et brevetée 
permet aux appareils électriques, tels que les prises, les interrupteurs et les gradateurs, de recevoir un module intelligent 
facile à installer.

Avantages pour l’industrie de la construction résidentielle :
Le système modulaire de Swidget permet aux constructeurs d’intégrer un système intelligent dans les nouvelles maisons, 
condos et appartements en installant un appareil Swidget (interrupteurs de prises). Plus besoin de deviner les fonctionnalités 
que les acheteurs souhaitent. Lorsque l’acheteur est prêt, il choisi le module désiré et peut l’installer lui-même.

Les acheteurs peuvent facilement mettre à niveau lorsque leurs besoins changent sans avoir à payer un électricien pour 
l'installation. Ils achètent simplement un nouveau module intelligent et l’insèrent dans leur appareil Swidget existant.

Module avec 
interrupteur 
1 pôle, 3 voies

# SWIS16001WA

Module avec 
réceptacle  
125VAC

15A 
# SWIR1015SWA

20A 
# SWIR1020SWA

Gradateur  
1 pôle

# SWISD3001WA

2. Insérez le module de  
contrôle Wi-Fi votre choix

3. Téléchargez 
l'application et contrôlez 
votre maison intelligente

1. Installez votre appareil

Certains modèles disponibles sur demande seulement.

Veilleuse

2,4GHZ	 # SWIWI002UWA
Z-Wave	 # SWIZW002RWA

Lumière interne

2,4GHZ	 # SWIWI003UWA
Z-Wave	 # SWIZW003RWA

Détecteur de mouvement

2,4GHZ	 # SWIWI004UWA
Z-Wave	 # SWIZW004UWA

Module Wi-Fi

2,4GHZ	 # SWIWI000UWA
Z-Wave	 # SWIZW000RWA

Capteur de température et 
d’humidité

2,4GHZ	 # SWIWI005UWA
Z-Wave	 # SWIZW005UWA

Capteur de température, d’humidité 
et détecteur de mouvement

2,4GHZ	 # SWIWI006UWA
Z-Wave	 # SWIZW006UWA

Chargeur USB

2,4GHZ	 # SWIWI001UWA
Z-Wave	 # SWIZW001RWA

APPAREILS INTELLIGENTS



SOLUTION DE RECHARGE
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FLO Maison

La solution de  
recharge pour 
votre auto
Toujours prêt à prendre  
la route
Recharge votre véhicule jusqu’à 
5 fois plus vite qu’une prise 120V.

Design durable et élégant
Boîtier d’aluminium robuste  
et moderne pour un look raffiné.

Conçue pour le Canada
Certifiée pour fonctionner à des 
températures allant de -40 à 50 °C.

Connectée pour votre 
commodité
Accès à des fonctionnalités 
intelligentes avec l’application FLO.

Une fiabilité inégalée
Conforme aux normes de sécurité  
les plus élevées de l’industrie.

Modèle G5
240 V   I   30 A   I   7,2 kW

Modèle X5
240 V   I   30 A   I   7,2 kW

BORNE DE RECHARGE
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Pour planifier une visite, veuillez nous contacter au  
514-426-9460 ou par courriel à l'adresse suivante :  
domotique@lumen.ca

QUÉBEC 
Alma................................ 418 668-8336
Amos............................... 819 732-6436
Anjou............................... 514 493-4127
Baie-comeau.................. 418 296-9320
Candiac.......................... 450 632-1320
Chicoutimi...................... 418 693-1343
Drummondville............... 819 477-5933
Gatineau......................... 819 771-7411
Granby............................ 450 776-6333
Joliette............................ 450 759-8160
Lachenaie....................... 450 471-4561

Laval (boul. Industriel)....... 450 629-4561
Laval (Louis-B. Mayer)...... 450 688-9249
Lévis................................ 418 833-1344
Longueuil........................ 450 679-3460 
Montréal (Hochelaga)....... 514 521-7711
Montréal (De la Savane)... 514 341-7713
Pointe-Claire.................. 514 426-9460
Québec (Québec)............. 418 627-5943
Québec (Sainte-Foy)......... 418 656-4247
Rimouski........................ 418 723-0969
Rivière-du-Loup............. 418 867-8515

Saint-Eustache.............. 450 472-6160
Saint-Georges................ 418 220-1344
Saint-Jean...................... 450 346-1320
Saint-Jérôme................. 450 436-3225
Sept-Îles......................... 418 962-7773
Sherbrooke..................... 819 566-0966
Sorel-Tracy..................... 450 742-3771
Trois-Rivières................. 819 374-5013
Val-d’Or........................... 819 825-6555
Vaudreuil......................... 450 510-7487
Victoriaville..................... 819 758-6205 

ATLANTIQUE
Dartmouth...................... 902 468-7996
Moncton......................... 506 382-1396

ONTARIO 
Ottawa E......................... 613 789-7500 
Ottawa O........................ 613 828-2930

SIÈGE SOCIAL
4655, Autoroute 440 Ouest
Laval (QC) H7P 5P9 
Tél.: 450 688-9249 / 1 800 599-9249
Télec.: 450 686-1444

NOS SUCCURSALES

Produits pour tous les  
types d'habitations

	� Contrôle d'éclairage

	� Audio

	� Télévision

	� Store motorisé

	� Caméra de sécurité

	� Contrôle de température

	� Cabinet audio vidéo

	� Détection et contrôle de fuite d'eau

	� Luminaire décoratif

Venez visiter notre salle 
de montre à Montréal !
117A boul. Hymus, Pointe-Claire


