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A superfície Diamond Top Embutida, comprovada na tecnologia da esteira ThermoDrive®, proporciona liberação 
excelente em aplicações com produtos pegajosos, molhados ou revestidos. A excelente capacidade de liberação dos 
produtos da superfície de contato da esteira Diamond Top Embutida diminui as sobras e aumenta a produtividade. 
Este perfil agora está disponível em taliscas nos dois lados e nas Guardas Laterais Sincronizadas da Série 8050 E no 
lado de contato com o produto.

THERMODRIVE EMBEDDED DIAMOND TOP
PRODUTO EM DESTAQUE

CARACTERÍSTICAS

•	 A ThermoDrive Diamond Top Embutida está disponível 
nas Séries 8026 e 8050 E em larguras de até 
72 polegadas (1.829 mm).

•	 As Guardas Laterais Sincronizadas da Diamond Top 
Embutida estão disponíveis nas esteiras ThermoDrive 
S8050.

•	 O perfil da esteira Embedded Diamond Top está 
disponível em taliscas nos dois lados nos estilos reto e 
tipo concha, com espessura de até 0,28 pol (7 mm) e 
altura de até 6 pol (152 mm).

Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Intralox  
para obter mais informações.
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