
DÉGAGEMENT SUPÉRIEUR. RENDEMENT 
SUPÉRIEUR.
SURFACE THERMODRIVE EMBEDDED DIAMOND TOP
La surface de tapis Embedded Diamond Top éprouvée 
de la technologie ThermoDrive® permet un dégagement 
supérieur pour les produits collants, humides ou enrobés. 
Idéale pour les entreprises qui souhaitent réduire le report 
et augmenter le rendement dans ce type d'applications, 
notre surface Embedded Diamond Top est disponible sur 
les tapis Série 8026 et Série 8050 E BarDriveTM, ainsi que 
sur les tapis Série 8140 LugDriveTM.

Avantages 
•	 Amélioration de la capacité de dégagement des 

produits

•	 Réduction du report

•	 Amélioration du rendement

Caractéristiques
•	 Disponible sur les tapis S8026 et S8050 E BarDrive

	 •   dans des largeurs jusqu'à 1 829 mm

•	 Disponible sur les tapis S8140 LugDrive à rangée 
d'ergots simple et double

	 •   �dans des largeurs jusqu'à 914 mm pour 
rangée simple

	 •   �dans des largeurs jusqu'à 1 524 mm pour 
rangée double

•	 Styles rectiligne et incurvé disponibles pour les 
surfaces de taquet

•	 Jusqu'à 7 mm d'épaisseur

•	 Jusqu'à 152 mm de haut
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Pour en savoir plus sur les tapis ThermoDrive Embedded Diamond Top, contactez le service clientèle Intralox.

https://www.intralox.com/fr
https://www.intralox.com/fr/support/phone-numbers

