
LOGRE UN RENDIMIENTO DE 8000 
PAQUETES POR HORA 
CON UNA INDUCCIÓN SEMIAUTOMÁTICA  
SENCILLA Y DE BAJO COSTE
La inducción Activated Roller Belt™ (ARB™) AutoPitch™ de Intralox® suministra más de 8000 paquetes por hora a un coste 
inferior al de la automatización total. Sencilla y compacta, esta solución semiautomática crea mecánicamente un paso 
uniforme entre los paquetes introducidos manualmente para garantizar que se proporciona la separación mínima requerida 
por el clasificador. La inducción AutoPitch viene con un integrador listo para una instalación y puesta en marcha rápidas y 
sencillas.
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EQUIPO DESTACADO
INDUCCIÓN ARB AUTOPITCH

Póngase en contacto con su representante de Intralox para analizar cómo la inducción  
ARB AutoPitch puede mejorar la configuración de su automatización. 

Hasta

75 %
MÁS DE RENDIMIENTO 
QUE LA INDUCCIÓN TO-
TALMENTE MANUAL

Hasta

65 %
MENOS DE COSTES 
INICIALES EN 
COMPARACIÓN CON OTRAS 
SOLUCIONES TOTALMENTE 
AUTOMÁTICAS

PRINCIPALES VENTAJAS:

• La interfaz del operador sencilla e intuitiva tiene   
 compartimentos que ayudan a mantener un ritmo adecuado. 

• Menos errores de separación en comparación con la   
 inducción totalmente manual. 

• Menos compleja que la automatización total, lo que se   
 traduce en una inversión inicial reducida y un mantenimiento  
 sencillo.

• Ajuste fácilmente la capacidad de producción añadiendo  
 o eliminando operadores.

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA:
• Minoristas y transportistas

• Perfeccionar los procesos de inducción manuales para  
 mejorar el rendimiento

• Gestionar toda la combinación de paquetes de comercio  
 electrónico

https://www.intralox.com/es

