
Acétal MX détectable
L'acétal MX détectable (métal et rayons X) a été développé pour les applications 
de l'industrie de transformation des produits alimentaires, où la contamination par 
corps étrangers est un souci constant. Ce matériau de tapis est conçu pour être 
détectable par des détecteurs de métaux ou à rayons X. Les emballages d'additifs 
techniques contiennent uniquement des composants de qualité alimentaire. Les 
plages de température sont comprises entre -46 °C et 93 °C. 

Disponible pour certains styles d'accessoires de spirale et de tapis des séries 
suivantes :

•	 Série 2800 DirectDrive™

•	 Série 2900 DirectDrive

•	 Accessoires de spirale : écailles de rive et diviseurs de ligne

Détection de métaux
Le polypropylène et l'acétal à détection de métaux peuvent être identifiés par des 
détecteurs de métaux ou des machines à rayons X. Les tapis en polypropylène et 
acétal doivent être utilisés avant ces machines dans le processus. Ces matériaux* 
ne rouillent pas et ne laissent pas échapper des fibres dangereuses. Les plages de 
température sont comprises entre -18 °C et 66 °C pour le polypropylène et entre 
-46 °C et 93 °C pour l'acétal. Ces matériaux présentent une bonne résistance aux 
chocs à des températures supérieures à 1 °C. 

Disponible pour certains styles de tapis des séries suivantes : 

Acétal Polypropylène

Série 800    

Série 900    

Série 1000  

Série 1100    

Série 1500    

Série 1600  

Série 1650  

Série 2400  

Série 2700  

Le tapis transporteur à détection par rayons X et détection de métaux d'Intralox® vous permet d'améliorer vos programmes et contrôles 
de sécurité alimentaire. Il peut être utilisé dans une variété d'applications en usine. Contactez le service clientèle d'Intralox pour savoir 
quelles configurations de tapis sont conformes aux exigences de la FDA, de l'UE et au test 3A pour les produits laitiers, ou bien pour 
obtenir une carte de sphères d’échantillon à des fins de test.

AMÉLIOREZ LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
GRÂCE AUX TAPIS À DÉTECTION D'INTRALOX

	 PRÉSENTATION DES PRODUITS

TAPIS À DÉTECTION D'INTRALOX FOODSAFE

www.intralox.com

*L'acétal à détection de métaux peut présenter des variations de couleurs qui n'affectent pas ses performances.
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**La meilleure façon de déterminer la sensibilité de détection consiste à tester ces matériaux sur une machine à rayons X ou un  

détecteur de métaux dans des conditions de production.
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Pour en savoir plus sur les tapis à détection d'Intralox, contactez le service clientèle d'Intralox.

Détection par rayons X 

Spécifiquement conçu pour être détecté par des machines à rayons X, ce 
matériau détectable par rayons X a été développé pour les applications de 
l'industrie de transformation des produits alimentaires afin de prévenir le risque 
de contamination par corps étrangers. Il est efficace sur une large plage de 
températures de -46 °C à 93 °C.**

Disponible pour certains styles de tapis des séries suivantes :

•	 Série 800

•	 Série 1100

•	 Série 1800
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