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Die bewährte ThermoDrive® Embedded Diamond Top Bandoberflächen-Technologie bietet eine hervorragende Freigabe 
in Anwendungen mit klebrigen, nassen oder Produkten mit Überzug. Die genauen Produktfreigabeeigenschaften der 
Embedded Diamond Top-Bandoberfläche reduziert die Produktmitnahme und steigert den Ertrag. Dieses Profil ist jetzt für 
beidseitige Mitnehmern und für die Seite mit Produktkontakt der synchronisierten Seitenwände der Serie 8050 E erhältlich.

THERMODRIVE EMBEDDED DIAMOND TOP 
PROFIL

PRODUKT-HIGHLIGHT

MERKMALE

• ThermoDrive Embedded Diamond Top ist für die Serien 

8026 und 8050 E in Breiten bis zu 72 Zoll (1.829 mm) 

erhältlich.

• Synchronisierte Seitenwände mit Embedded Diamond 

Top sind für ThermoDrive S8050 Bändern erhältlich.

• Das Embedded Diamond Top-Profile ist jetzt beidseitig 

auf geraden und schaufelförmigen Mitnehmern mit bis 

zu 0,28 Zoll (7 mm) Dicke und 6 Zoll (152 mm) Höhe 

erhältlich.

Weitere Informationen erhalten Sie vom Intralox-Kundenservice.
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