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CECHY WYROZNIAJACE PRODUKT

PROFIL THERMODRIVE EMBEDDED
DIAMOND TOP

Tasma Embedded Diamond Top w sprawdzonej technologii ThermoDrive® zapewnia doskonate wiasciwosci nieprzywierajgce
w zastosowaniach z produktami lepkimi, mokrymi lub oblewanymi. Doskonate wiasciwosci nieprzywierajgce powierzchni
tasmy Embedded Diamond Top zmnigjszaja przenoszenie i zwigkszaja zysk. Ten profil jest teraz dostepny w dwustronnych
zabierakach oraz zsynchronizowanych Sciankach bocznych serii 8050 E od strony produktu.

FUNKCJE

e Profil ThermoDrive Embedded Diamond Top jest
dostepny dla tasm serii 8026 i 8050 E o szerokosci
do 72 cali (1829 mm).

e Zsynchronizowane scianki boczne Diamond Top sg
dostepne dla tasm ThermoDrive S8050.

e Profil Embedded Diamond Top jest dostepny
dla dwustronnych zabierakow typu prostego i
czerpakowego o grubosci do 0,28 cala (7 mm) oraz
wysokosci do 6 cali (152 mm).

Wiecej informacji mozna uzyskac, kontaktujgc sie z dziatem obstugi klienta firmy Intralox.

Intralox, L.L.C. USA: Bezptatny numer centrum obstugi klienta: 1-888-416-2358 e Intralox, L.L.C. Europe: Bezptatny numer centrum obstugi klienta: +800-2253-7437
Intralox Shanghai LTD.: Bezptatny numer centrum obstugi Klienta dla regionu pétnocnego: 10800-711-0100, bezptatny numer dla regionu potudniowego: 10800-110-0100

Bezptatne numery telefondéw dla wszystkich krajow i branz do oddziatow Intralox dostepne sg na stronie internetowej www.intralox.com.
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