
En flexibel lösning
Ett av de vanligaste substraten som pulverbeläggs är stål. Även andra 

substrat, som metalliserat stål, varmförzinkat galvaniserat stål och 

aluminium, behöver emellertid skydd mot korrosion. PPG PRIMERON® 

Flex är en specialutvecklad hybridpulverfärg optimalt lämpad för olika 

substrat. Systemet erbjuder samtidigt utmärkt vidhäftning mellan 

skikten till olika topplacksystem och kan användas flexibelt i ordets rätta 

bemärkelse. Dessutom bekräftar olika Qualisteelcoat-godkännanden 

dess goda korrosionsskyddsegenskaper.

Fördelar

starkt korrosionsskydd

lämplig för olika substrat

mycket bra flyt och utseende

hög kemikalieresistens

god appliceringsstabilitet

god vidhäftning mellan skikten

låg förbrukning

formulerad utan zink NIA*

*Inte avsiktligt tillagt

En mångsidig primer 
för användning på 
flera substrat

PRIMERON® FLEX
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PRIMERON® Flex

Korrosionsprestanda

Produktegenskaper

Egenskaper Testmetod Värde

Glans @ 60° ISO 2813 20-40 glansenheter

Densitet beräknad 1,54 g/cm³

Slagprov, impact ISO 6272 / ASTM D2794
4,5 Nm - direkt

2,3 Nm - indirekt

Vidhäftning ISO 2409 GT0

Mandrel bockning ISO 6860 0 - 10 mm

Test Testmetod Substrat Korrosion från rits Ytdefekter

NSS-test (neutralt 

saltdimmetest) - 720 timmar
ISO 9227

Förbehandlat stål (1) < 1 mm Inga blåsor, ingen rost

Blästrat stål (2) < 1 mm Inga blåsor, ingen rost

CCT (cyklisk 

korrosionstestning) - 1680 

timmar

-
Förbehandlat stål (1) < 1 mm Inga blåsor, ingen rost

Blästrat stål (2) < 1 mm Inga blåsor, ingen rost

Vattenbeständighet (40 °C, 

100 % relativ luftfuktighet) - 

720 timmar

-

Förbehandlat stål (1) - Inga blåsor, ingen rost

Blästrat stål (2) - Inga blåsor, ingen rost

(1): Kemisk förbehandling – Alkalisk (järnfosfat) – Kromfri
(2): Blästrat stål - Slipmedel: Blästring, slipningsvärde: Sa 2 ½, skrovlighet: 6 <Ra <12 µm, 50 <Rt <75 µm

Förbehandling Substrat C2 C3 C4 C5

Kemisk Stål PE-0163, ST2 C4H

Mekaniskt Stål

Kemisk Varmförzinkning PE-0165, HD2 C5H

Mekaniskt Varmförzinkning PE-0166, HD2 C5H

Beräknad hållbarhet enligt ISO 12944-standard

Partiell härdning

7 - 10 min 130°C

 5 - 7 min 140°C

 3 - 5 min 150°C

Fullständig härdning

20 - 40 min 170°C

15 - 35 min 180°C

10 - 25 min 190°C

Härdningsförhållanden


